
5,06 m3

4,5 kg

10,70 m3

Disponible
en 2017

Disponible
en 2017

4,46 m32,10 m31,46 m3

Translucide et détachable

1,70 m3

3,7 kg

6,23 m3

4,5 kg

3,20 m3

3,7 kg

Amortisseur de fermeture intégré

100 COMPACT
1 à 3 pers.

200 COMPACT
1 à 4 pers.

300 BOOST
1 à 5 pers.

400 BOOST
1 à 6 pers.

500 POWER
+ 6 pers.

600 POWER
+ 7 pers.

REFINER POWER
Adoucisseur + 

fi ltration
+ 6 pers.

REFINER BOOST
Adoucisseur + 

fi ltration
1 à 3 pers.

10° f < TH < 20° f - Dureté faible

20° f < TH < 30° f - Dureté moyenne

30° f < TH < 35° f - Dureté forte

35° f < TH < 45° f - Dureté très forte

TH < 45° f - Dureté extrêmement forte

Volume maxi. d’eau traitée entre 2 régénérations
(dureté = 30° f)

Régénération intelligente : optimise les consommations 
de sel et d’eau de 50 % à chaque régénération

Éclairage du bac à sel

Bac à sel sec, aucune eau stagnante
entre 2 régénérations pour une meilleure hygiène

Distributeur d’eau 1“,
pour conserver un débit d’eau élevé

Connection WiFi

Charbon actif, supprime les mauvaises odeurs
et le goût du chlore

Détecteur infrarouge du niveau de sel

Couche de quartz

Résine, élimine le calcaire

Capôt de vanne

Comparez et choisissez
votre adoucisseur


